
Kanalisationsabnahme und Dichtheitsprüfung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abnahme der verlegten Kanalisation durch 
die Gemeinde Horgen. 
Das einbringen eines Sohlenbetons wird 
von vielen Unternehmen, resp. Polieren, 
leider nicht mehr praktiziert. 
Schifthölzer müssen während dem 
betonieren entfernt werden. 

 

Für die Dichtheitsprüfung werden 
Muffenstellen zur Überprüfung bei 
Wasserverlust offen gelassen. 
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Damit der Deckel durch den Wasserdruck 
nicht herausgepresst wird, ist es von Vorteil 
ein Bügel aus Alteisen in den Magerbeton 
einzubauen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am nächsten Tag kann der Deckel mit 
Keile fixiert werden. 

 

WICHTIG! 
Damit beim Wasserffüllen der Kanalisation 
keine Luftpolster entstehen, müssen die 
Deckel zuerst offen gelassen werden und 
vorzu bei der Ankunft des Wasserspiegels 
geschlossen werden. 
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Standrohr mit einer Höhe von 5m um einen 
Druck von 50 kPa (0.5 bar) Wassersäule 
zu erhalten. 

 

Bis zum Überlaufen auffüllen, damit eine 
genaue Dichtheitskontrolle abgenommen 
werden kann. 
 
Die Prüfdauer von hängt von der 
Gewässerschutzzone ab. 
 
Zone S 60 Minuten 
Zone A,B,C 30 Minuten 
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Luftprüfung 
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Zur Lüftprüfung ausgestattetes Fahrzeug 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Undicht Dicht 
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Suche nach der undichten Stelle. 
So kann die undichte Stelle mit geringem 
Aufwand saniert werden. 
 
Aufwändig wird die Sanierung der 
undichten Stelle, wenn der Neubau  
darauf steht. 

 


